FORSKRIFTER FOR K@RSEL

Der ma ikke opsta synlige
bolger ved korsel!
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rigtig forkert

Forudsaetninger:

Dak:

Fartgjets vaegt, deek bredde og forskreven daektryk haenger sammen.
Derfor er det foreskrevne daektryk ved de tilladte deektyper:

max. 4 bar

Nar dekkene skal tilpasses:
Kontakt producenten af
keretgjet for flere oplysninger!

Almindelige betingelser:

Koreforeskrifter:

* Maximal hastighed = halv skridthastighed (ca. 2 km/t)
+ Drej ikke skarpt, drej ikke nar du holder stille

+ Brems og accelerere langsomt

Mattekanten skal vaere beskyttet ved gangens begyndelse og slutning!

Mobil udmugning:

+ Skrabekant skal have en gummikant monteret
« M4 kun kegre med mindste tryk
+ Skraberen skal veere enten lodret eller fladt mod gulvet

Speciel ved MONTA:

Der kan kgres pd MONTA optil max 10 % fald med almindelige maskiner
som minilaesser eller traktor.

Veer opmaerksom pa:
* Kor kun ligeud / ingen vendinger
+ Accelerere IKKE og brems IKKE pa matterne
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Retsgrundlag er den tyske version af dokumetet.



