INSTRUKCJA MONTAZU

KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Wymagania:

Powierzchnia Maty: - Zalecamy niewielka ilo$¢

betonowa: Temperatura umiarkowana: |- podsciotki dla zwigzania

i ; o o » 30°C! . . .

* bez zagtebien min. 5° C do maks. 30° C n cieczy i poprawy samopoczucia

* bez wypukiosci (magazynowac w takiej . 5°C! zwierzat (np. miekka sieczka,

* min. 3 % spadu temperaturze) materiaty mineralne)
Potrzebne narzedzia: .

Elementy mocujace

Pomiar: Zaznaczanie: Wyciecie: Wiercenie i montaz: KRAIBURG:

ﬁ s Kotek @ 10 x 100 mm, zawiera:

lub . * Sruba z tbem szesciokatnym
lub ) (klucz 13 mm) - A2
% + podktadka @ 30 mm - A2
lub %ub
(elementy mocujace znajduja sie w komplecie)
Szeroko$¢ maty:  107cm  112cm 112 cm 112 cm Nie uktadac palet jedna
. . + + + + na druga!
Szerokos¢ profilu:  scm 8cm 13 cm 18 cm Uwaga: Potozenie mat na palecie
? T T e z reguty NIE odpowiada potoze-

Szerokos$c i i i i niu do montazu!
legowiska: 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm

@ Utozy¢ caly rzad mat i ustawi¢ odstepy za pomocg przymiaru montazowego

+ Najpierw na catej dtugosci bokséw narysowac linie w odlegtosci 3 cm od tylnej krawedzi betonu.

+ Uktada¢ maty rozpoczynajac od $rodka rzedu bokséw w prawo i w lewo.

+ Aby zapewni¢ prawidtowg pozycje profilu pod grodzig (+/- 6 cm) nalezy pamietag,
ze szerokosS¢ maty miesci sie zazwyczaj w gornej tolerancji.

legowisko zwezi¢ 0 5 cm

Rada: Przy planowaniu i zamawianiu przewidzie¢ dodatkowo ok. 4 mm na kazda mate i np. co 12.

Logo KRAIBURG na gorze
Wgtebienia otwarte do gory

Utozy¢ mate spodnig

15cm!

Potozy¢ obok nastepne maty:

Tylna krawedz be-
tonu: odstep min.

v

Wypustki Punkty mocowania na
pozycjonujace | plrzedniej krawedzi
Brzegi
dookota lezg
> na podtozu

Potozy¢ pianke we-
wnatrz wypustkow
pozycjonujgcych

(3] KRAIBURG)

Profil mniej wiecej pod grodzig (maks. +/- 6 cm)

\Tylna krawedz
betonu: odstep
min.
3cm!

Na to potozy¢ mate
gorng

Do utozenia luzem
uzy¢ przymiaréw
montazowych (szer-
szych od profilu),
aby zachowac¢ odpo-
wiedni odstep mat
Przymiary wsung¢ ok. 20 cm

Fachowy montaz zalezny jest od indywidualnych warunkéw. Dlatego
producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skuteczno$¢ montazu!




INSTRUKCJA MONTAZU

Mata gbérna obejmuje
w catosci pianke i mate
spodnig

« Scietym koficem do tytu

* Rowno z tylng krawedzig

maty N <i— Pianka
Mata spodnia

Profil wchodzi w rowek
krawedzi maty gornej

@ Przymocowac profile 5 x, lecz nie dokrecac ich jeszcze do konca

Profil wchodzi w

K na k dzi Rada:
rowek na krawedzl Zabezpieczy¢ przed
maty

przesunieciem:
T * Najpierw przymocowac
) Rowek w jednym punkcie

Wywierci Whi¢ plastikowy  Wkreci¢ érube z podktadka, lecz * Nastepnie wywiercic kolejne
otwory kotek rowno z jeszcze jej nie dokrecac otwory
powierzchnig

Po utozeniu catego rzedu mat i ich luznym przymocowaniu:

@ Przymocowac profile i maty

@ Przymocowac profile 5 x Przymocowac¢ maty 2 x na przednim brzegu @

0 ‘”/ Dokreci¢ $ruby
rbwnomierne
na tyle, aby
byty lekko
zagtebione. Nie

Na koniec dokreci¢ wszystkie zamon- Wywiercic Whi¢ plastikowy Wkreci¢ Srube z przykrecaé
towane Sruby otwory kotek rowno z podkiadka zbyt mocno!
powierzchnig

@ Przymocowac ostatnig boczng krawedz maty

Z profilem koricowym: lub Bez profilu: Idealna pozycja

W przypadku doci-

Min. 0,5 cm

odstepu od Maks. 4 cm

Sciany | :
Przymocowac za pomocg profilu Przykreci¢ brzeg za pomoca 3 Mocowanie umiesci¢ w
koricowego elementéw mocujacych odlegtosci maks. 4 cm

od goérnej krawedzi maty

Grodzie grzybkowe
Mata goérna: Profil:

Boczny, cienszy brzeg mozna wycigé

maks. 3 cm
@ WAZNE: Profil zastania szczeline na catej dtugosci

Maks. 3 cml
maty (rowniez przy grodziach grzybkowych)

W razie potrzeby rozcig¢ profil, docigc
go odpowiednio i przymocowa¢
dodatkowo

Do docinania profili mozna uzy¢
pitki recznej lub recznej pity tar-
czowej

KRA' BURG kraiburg-elastik.com KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare - PL - 12/2023
g . Podstawg prawng jest niemiecka wersja dokumentu.



