
KRAIBURG Softbed LongLine
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Pomiar: Zaznaczanie: Wycięcie: Wiercenie i montaż:

lub

Elementy mocujące 
KRAIBURG: 

lub

Potrzebne narzędzia:

lub
lub

lub lub

lub

Ułożyć pierwszą warstwę pianki („Purel”)2

1 Linie kontrolne

Narysować z przodu linie kontrolne
Rada: Użyć sznurka traserskiego

183 cm dla wykładziny gumowej

173 cm dla pianki

Mierzyć od tylnej krawędzi betonu

(elementy mocujące znajdują się w komplecie)

Kołek ø 10 x 100 mm, zawiera:
• śruba z łbem sześciokątnym
  (klucz 13 mm) - A2
• podkładka ø 30 mm - A2 

Kolorową, twardszą piankę „Purel” (grub. ok. 1 cm) wyrównać do linii kontrolnej 173 cm, pozostawiając po 
bokach miejsce na profile zakończeniowe (patrz punkt       ) 6

INSTRUKCJA MONTAŻU

173 / 183 cm

Na linii kontrolnej przymocować (np. przykręcić) tymczasowo deski służące jako ogranicznik, chroniące 
przed przesuwaniem się pianki. Po ułożeniu pianki i wykładziny gumowej deski należy usunąć (patrz 
punkt      ).

173 cm

140 cm

Budowa
całego systemu:

Deski 
(grubość min. 24 mm)

Film pokazujący 
montaż

4

Maty:
Temperatura umiarkowana:
min. 5° C do maks. 30° C
(magazynować w takiej
temperaturze)

Powierzchnia
betonowa:
• bez zagłębień
• bez wypukłości
• min. 3 % spadu

Zalecamy niewielką ilość
podściółki dla związania
cieczy i poprawy samopoczucia
zwierząt (np. miękka sieczka,
materiały mineralne)

Fachowy montaż zależny jest od indywidualnych warunków. Dlatego
producent nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność montażu!



Przymocować5

Przymocować na przedniej krawędzi przez 
przygotowane punkty mocowania  

Mocować od maty w prawo i w lewo.
Rada: Zacząć od góry, aby nie dopuścić do przesunięcia się elementów.

Pilnować aby przednia 
krawędź maty leżała na 
wyznaczonej linii prostej. 
W razie potrzeby skorygować.

!

Rozwinąć i wyrównać wykładzinę gumową4

! Wycięcie otworów na słupy itp. nie jest możliwe!

Odstęp od krawę-
dzi maty do
mocowań 
zewnętrznych:
maks. 12 cm!

maks. 12 cm
Przy odległości
powyżej 12 cm: 
Umieścić 
dodatkowy 
punkt mocowania

Tylna krawędź 
betonu:  
odstęp min. 3 cm!
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Rozwinąć wykła-
dzinę gumową i 
wyrównać ją do 
linii kontrolnej 
183 cm 

183 cm

Ułożyć drugą warstwę pianki (falistej)3
Wyrównać drugą piankę na dolnych płytach piankowych, uwzględniając przy tym linię kontrolną i miejsce na 
profile zakończeniowe (patrz punkt      ) 6

173 cm

140 cm

Fale do góry

Po wyrównaniu pianek i wykładziny gumowej usunąć deski



Wywiercić otwory Wbić plastikowy 
kołek równo  
z powierzchnią

Wkręcić śrubę z podkładką,
aby przylegała równomiernie
do podłoża. Nie wkręcać zbyt mocno!

Przymocować profile B

Rada: 
Zabezpieczyć przed 
przesunięciem:
• Najpierw przymocować 
	 w jednym punkcie
• Następnie wywiercić 
	 kolejne otwory

Przymocować boczną krawędź maty za pomocą profilu zakończeniowego

Lewa krawędź z profilem  
WS-L 170 WS-R 170

6

Kontakt
Prawa krawędź z profilem

Umieścić profile

! NIE ŚCISKAĆ!

• Zaokrąglony 		
	 koniec   	
	 do tyłu
• Równo z tylną 		
	 krawędzią maty

A

Opcjonalnie: połączyć dwie wstęgi profilem środkowym (pod separatorem)7
Włożyć profil środkowyA

2 – 2,5 cm

• Zaokrąglony 		
	 koniec   	
	 do tyłu
• Równo z tylną 		
	 krawędzią maty

NIE 
ŚCISKAĆ!

Przymocować profile: patrz B 6
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Podstawą prawną jest niemiecka wersja dokumentu.

!

WS-M 170

Wywiercić otwory Wbić plastikowy 
kołek równo 
z powierzchnią

Wkręcić śrubę z 
podkładką

! Dokręcić śruby równomierne na tyle, aby były lekko zagłębione. Nie wkręcać zbyt mocno!

Ciąg dalszy punktu       Mocowanie:5


